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LA GAMMA RAL
(PREZZO DA DEFINIRE)

Verniciatura Portoni Scorrevoli

Verniciatura per interno finitura liscia semilucida eseguita con lamiera
preverniciata mentre il carter contrappeso, la coda, il profilo superiore ed il
profilo inferiore vengono forniti verniciati con finitura similare

Verniciatura deteriorabile se sottoposta ai raggi solari

Nel caso di verniciatura in tinta RAL 7035 e/o pastello turchese il labirinto a
“Z” viene fornito in lamiera zincata e la scatola contrappeso e il copriguida
vengono forniti in lamiera preverniciata con colore e finitura similare.

DESCRIZIONE

RAL 7035 (di serie) / RAL 9010 (di serie)

Verniciatura standard

Pastello turchese chiaro simil RAL 6033 (di serie)

Verniciatura (minimo fatturabile 7 m?)

RAL 1013/ RAL 5010 / RAL 7016 / RAL 3000

FASCIA A:
FASCIA B: 4415001 .102
FASCIA C: 4415001 .102

Verniciatura (minimo fatturabile 7 m?)

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.





